Advanced Dyno Station ™™ Test # Scuderia [/ Titel: Capnsto komplett System / Typ: RO ****
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Datenbank Messungen Drive Sim/Cycle aktuelles Verzeichnis c\Advanced Dyno Station\data'Ferran'430 Scuderia\Scuderia

—Einstellung -

ws Rad (P8 = frotor (hmy
I

565.1- - - -5525
550.0~ Gemessener Antrieb Verluste hinzugefiigt! (Antriebs effizienz: 92.0%) i (i
—525.0 rpm: 4607.8
R e Nrm; 317.7
500.0- [ PS: 325.0
-4750
475.0- i
450.0 v i A 9] 1
i 4750 Korrektur
425 0- T VJ
=400 0
400.0- — Einzoomen
2ThE- =375.0 &
— 360.0- =350.0 ] [
oo g [~ Paintsnap
_200.0 E . [_ Zoom Tools !
)
2750 € | Dampfung
= |
L2500 g s PS (T AFR
—2250 7 R R
o |lfaii & )2l lis |
—Li. Y-Achse-
~1750 {® Rasterzeigen
1500 i Autoscale
{350 £ Manuell
i Vax
i} 2Ll
=50 il
—50.0  Re. ¥Y-Achse
{ Rasterzeigen
=250 (® AutoScale
| I | | 0.0 T Manuell
3000 8000 6500 7000 9000 Wi Wi
. p— [ o | 500
3 035 03-11-2010/11:16:30 0 |
VEL; 1036 03-11-2010/ 111447 10 MiEne
231 0% 0H 111258 10 ¥| & RPM
2 : 10 w| ( Geschwksit
¥ O Zeit
poc
w|| (# AutoScale
|| " Manuell
hd _ i Max
b ||| R
halll
>




